一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	新乡巴山航空技术股份有限公司
	新乡巴山航空技术股份有限公司年产5万平方米新能源电池用金属网技术改造项目
	新乡市红旗区新乡市新东产业区道清路5号
	河南环科环保技术有限公司
	一、项目性质：改建
二、审批内容：该项目拟投资1000万元利用厂区内原有厂房对现有的“金属丝网及其深加工产品制造基地建设项目”中的金属丝产品进一步精细加工，新增微拉丝机、数显高速线抛光机、激光测径仪、精密型数控金属网织机、整经络子架、无滑不锈钢微细丝拉丝机，产品主要应用于新能源汽车电池保护金属网等。。
	1.废气

项目生产工艺不产生废气。
2.废水

项目无生产废水产生，外排废水为生活污水。依托现有员工进行生产，现有工程生活污水经隔油池+化粪池处理后进入厂区污水处理站“三级化粪池+格栅+调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀+混凝沉淀”处理，处理后通过市政管网进入骆驼湾污水处理厂进一步处理。

3、噪声

项目高噪声设备主要为微细线拉丝机、整经机、织网机等，经过车间密闭、距离衰减等措施后，项目厂区四周噪声预测值需能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求，厂区周边敏感点华地东城小区噪声预测值需满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类55dB(A)的标准要求。

4.固废

项目营运期固废主要为一般固废和危险废物。一般固废主要为检验产生的不合格细丝和检测产生的不合格金属网。危险废物主要为拉拔产生的废拉拔油和擦拭细线产生的废抹布。一般固废在一般固废暂存间暂存后，定期外售。废拉拔油和废抹布采用专用密闭容器收集后于危废暂存间暂存，定期委托有相应危废处理资质单位安全处置。
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